
Stand Juni 2013

Honda Austria
2351 Wiener Neudorf   -   Hondastraße 1   -   Tel.: 02236/690-0   -   Internet: www.honda.at

Inspektionszeiten bis 125 ccm 

Kosten pro Arbeitsstunde inkl. Mwst.: €

Zeitvorgaben in Stunden: 0,1 Stunden = 6 Minuten (z.B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min)

Modell 1000 km 4000 km 8000 km 12000 km 16000 km usw.
NPS50 Zoomer 0,4 0,4 1,1 1,1 1,2
50-100cc 2-Takt Scooter  */** 0,7 0,8 1,0 0,8 1,0
NSC50WH/R Vision 50 0,9 1,2 1,8 1,2 2,0
NSC110WH Vision 110 0,9 1,2 1,8 1,2 2,0
AFS110SH Wave 110 1,4 1,8 1,9 2,2 2,1
SCV100 Lead 100 1,3 1,3 1,9 1,5 1,9
NHX110 Lead 1,4 2,1 3,9 2,6 4,2
ANF125i Innova 1,1 1,5 1,6 2,2 1,8
CBF125 ab '09 1,1 1,3 1,4 2,5 1,6
CBR125R ab '04 1,4 1,8 2,1 2,6 2,1
CBR125R ab '07 1,6 2,0 2,2 2,0 2,8
CBR125R ab '11 1,3 1,6 1,8 2,2 1,7
FES125 S-Wing ab '07 1,3 2,6 3,3 3,1 3,3
MSX125 1,1 1,4 1,5 1,8 1,6
PCX125 ab '10 0,7 2,3 2,7 2,5 3,4
PCX125 ab '13 0,7 2,3 2,7 2,4 2,8
PS125i 1,2 1,3 2,0 1,8 2,2
SES125 Dylan 125 1,3 1,3 1,9 1,5 1,9
SH125i ab '05 1,1 1,3 1,9 1,7 2,2
SH125i ab '13 1,2 1,7 2,3 1,7 2,4
SH125 ab '09 1,0 1,4 2,1 1,6 2,3
VT125C Shadow 125 1,3 1,0 1,4 1,6 1,4
XL125V Varadero 125 ab '07 1,6 1,0 1,4 1,7 1,4
XR125L 0,8 1,0 1,1 1,8 1,1

*) SA50 Vision, SJ50 Bali, X8R-S/X, SH50, SJ100 Bali

**) Bei Leistungsmangel (Zylinderkopf und Auspuff entkohlen) kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell um bis 1,5 Stunden erhöhen

ACHTUNG:
Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch.

Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang.

(Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist)

Bremsbeläge ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeitserschwernisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und

Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfanges, bzw. Arbeitserschwernisse

ergeben abweichende Werte. Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

Inspektionsintervall

usw.
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Honda Austria
2351 Wiener Neudorf   -   Hondastraße 1   -   Tel.: 02236/690-0   -   Internet: www.honda.at

Inspektionszeiten Motorrad (6000 km Intervall)

Kosten pro Arbeitsstunde inkl. Mwst.: €

Zeitvorgaben in Stunden: 0,1 Stunden = 6 Minuten (z.B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min)

Modell 1000 km 6000 km 12000 km 18000 km 24000 km 30000km 36000 km usw.
SH300i ABS ab '07 0,9 1,1 3,0 2,1 3,4 1,1 3,1
FJS400A/SW-T400 ab '09 0,8 0,8 2,6 1,9 3,3* 0,8 3,6
CBF500 1,0 0,7 1,5 1,2 2,1* 0,7 2,0
FJS600A/SW-T600 ab '11 0,8 0,7 2,6 1,8 3,3* 0,7 3,6
CBF600 1,2 0,7 1,6 1,0 4,2* 0,7 1,8
CBF600 ab '08 1,0 0,7 2,3 1,3 3,1* 0,7 3,1
CBF600F/FA Hornet 600 ab '07 1,0 0,7 1,9 1,2 2,9* 0,7 2,6
CBR600RR ab '07 1,2 0,6 3,0 1,7 4,5* 0,6 3,8
CBR600RA ab '09 1,3 0,6 3,0 3,1 4,5* 0,6 5,0
FMX650 ** 1,5 1,5 2,1 2,1 2,1 1,5 2,7
NT700V Deauville 2,4 0,6 2,9 1,5 3,3 0,6 3,4
XL700V Transalp 2,4 1,2 3,6 2,1 3,6 1,2 4,1
NSA700A DN-01 ab '08 2,9 1,6 3,3 2,3 3,5 1,6 4,3
VT750C2 Shadow Spirit ab '07 2,1 0,9 2,7 1,3 2,7 0,9 3,4
VT750S 2,1 1,0 2,6 1,2 2,6 1,0 3,0
VFR800 ab '02 1,2 0,8 2,6 1,7 5,7* 0,8 3,9
CBR1000RR Fireblade ab '04 1,2 0,7 1,7 1,4 5,5* 0,7 1,7
CBR1000RR Fireblade ab '08 1,2 0,6 3,0 1,5 4,3* 0,4 3,6
CBR1000RA Fireblade ab '09 1,2 0,6 3,0 2,8 4,3* 0,6 4,4
CBF1000 (SC58) ab '06 0,9 0,5 2,0 1,1 3,4* 0,5 2,7
CBF1000F (SC64) ab '10 0,9 0,8 1,6 1,3 3,4* 0,8 2,2
CB1000RA ab '08 1,0 0,7 1,7 1,5 3,1* 0,7 2,7
ST1300 Pan European 1,2 0,8 3,3 1,5 3,8* 0,8 3,8
CB1300 1,0 0,8 1,6 1,2 3,0* 0,8 1,8
CB1300S 1,0 0,8 1,7 1,3 3,4* 0,8 2,6
VT1300CX 1,9 0,9 2,3 1,3 2,3 0,9 3,0
VTX1300 2,6 0,6 3,6 1,5 3,6 0,6 4,0
VTX1800 2,6 0,6 3,6 1,5 3,6 0,6 4,0
GL1800 Goldwing ohne Airbag 0,6 0,6 3,0 1,8 3,9* 0,6 4,2
GL1800 Goldwing mit Airbag 0,6 0,6 3,7 2,5 4,6* 0,6 4,9

*) Ventilspielüberprüfung; bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell um bis 2,0 Std. erhöhen.
**) Alle 3000 km Ölwechsel

ACHTUNG:
Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch.
Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang.
(Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist)
Bremsbeläge ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeitserschwernisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und
Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfanges, bzw. Arbeitserschwernisse
ergeben abweichende Werte. Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

Inspektionsintervall

usw.
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Honda Austria
2351 Wiener Neudorf   -   Hondastraße 1   -   Tel.: 02236/690-0   -   Internet: www.honda.at

Inspektionszeiten Motorrad (12000 km Intervall)

Kosten pro Arbeitsstunde inkl. Mwst.: €

Zeitvorgaben in Stunden: 0,1 Stunden = 6 Minuten (z.B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min)

Modell 1000 km 12000 km 24000 km 36000 km 48000 km usw.
CBR250R ab '11 1,6* 1,9 2,4* 1,9 2,4*
CRF250L 1,5* 1,4 1,9* 1,4 1,9*
NSS300 Forza 0,9 2,2 2,4* 2,2 2,4*
CB500F/FA 2,0* 1,9 2,5* 1,9 2,5*
CB500X/XA 2,1* 2,1 2,7* 2,1 2,7*
CBR500R/RA 2,1* 2,0 2,6* 2,0 2,6*
CB600F/FA ab '11 1,1 1,8 2,6* 1,8 2,6*
CBR600F/FA ab '11 1,1 2,2 3,0* 2,2 3,0*
CBR600RA ab '13 1,7 2,3 3,5* 2,3 3,5*
NC700SA (MT) 1,1 2,0 2,3 2,0 2,3
NC700SD (DCT) 1,2 2,0 2,4 2,0 2,4
NC700XA (MT) 1,1 2,0 2,3 2,0 2,3
NC700XD (DCT) 1,2 2,0 2,4 2,0 2,4
NC700D (DCT) Integra 1,8 3,2 3,5 3,2 3,5
VFR800X ab '11 1,0 1,8 4,3* 1,8 4,3*
CBR1000RA ab '12 1,7 2,7 3,8* 2,7 3,8*
CB1100A 1,1 2,6* 2,8 2,6* 2,8
VFR1200F ab '10 0,8 1,7 3,7* 1,7 3,7*
VFR1200FD ab '10 1,0 1,7 3,8* 1,7 3,8*
VFR1200X/XD Crosstourer 1,3 1,9 3,9* 1,9 3,9*
Gold Wing F6B 0,8 4,4 5,1* 4,4 5,1*
GL1800 Goldwing mit Airbag ab '12 0,8 4,2 4,9* 4,2 4,9*

*) Ventilspielüberprüfung; bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell um bis 2,0 Std. erhöhen.

ACHTUNG:
Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch.

Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang.

(Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist)

Bremsbeläge ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeitserschwernisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und

Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfanges, bzw. Arbeitserschwernisse

ergeben abweichende Werte. Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

Inspektionsintervall

usw.
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